
Hur fungerar det?
Den speciella väv av spunnen polyester fungerar
som ett filter och fångar pollen, damm och andra
luftföroreningar i fibrer av materialet.

Rengöring & Underhåll.
Poll-Tex nätet kan rengöras med ett milt
pH-neutralt rengöringsmedel med en mjuk borste
eller mikrofiberduk och sköljs bort med vatten.
Vi rekommenderar att rengöra nätet två gånger 
om året. Innan och efter pollen högsäsong. 

Hur har effekten bevisats?
Poll-Tex® nätet är testat i universitetssjukhuset Charité 
i Berlin i Tyskland. Denna klinik är specialiserad på 
behandling av allergier och den enda platsen i Europa 
där det är möjligt för pollen som ska testas på 
genomtränglighet 24 timmar om dygnet.

Mätningarna av effektiviteten ägde rum i ett 
experimentellt ”pollen rum”.
Ett av rummen representerade ute luft som är rik på 
pollen där en viss mängd pollen har släppts med hjälp 
av ett standardiserat system.
Det andra rummet representerade det inre utrymmet 
som behövs för att vara skyddande. Båda rummen är 
anslutna via fönstret.
Efter att ha släppt ut pollen mätte man var 8:de timme 
för att se hur mycket som kommit in. Dessa tester har 

upprepats flera gånger för att bestämma en median. Analysen av testserien gjordes av erfarna 
pollen analytiker.

Forskning.
Poll-Tex är tillverkad i Nederländerna. De har genomfört 
sin forskning sedan 2005 för att avsevärt underlätta livet 
för människor med pollenallergi.

Resultat.
Den skyddande effektern av Poll-Tex blockerar
99,7% av Björk Pollen
93,1% av Bränn nässla pollen
90,9% av Ambrosia pollen
100% av Gräspollen
Och mycket skyddande mot andra pollen.


